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ARTICOLO 15
Decreto legislativo n° 81

del 9 aprile 2008

Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA 
1) Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)  la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b)  la programmazione della prevenzione, mirata ad un 
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le 
condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro ;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze   
acquisite in base al progresso tecnico;



ARTICOLO 133  -  Scale
Decreto Legislativo n° 81

del 9 aprile 2008

L’art . 133 sintetizza, inoltre, il quadro normativo delle scale portatili:
• scale fisse a gradini
• scale a pioli di altezza superiore a m 5
• le scale semplici portatili (a mano)

L’art . 113 - Definizioni
Destinazione d’uso
Le scale portatili possono essere utilizzate:
•nelle lavorazioni in cui c’è la necessità di operare in altezza
•nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da
una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile ) solo nei
casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a
causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle
caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare

scale portatili:

L’art 113 Definizioni

ARTICOLO 113  -  Scale



EN131.1 del 2019 Corretto dimensionamento

EN131.2 del 2017        I test da superare

EN131.3 del 2018 Istruzioni e pittogrammi

EN131.6 del 2015         Scale telescopiche

EN131.7 del 2013      Scale con piattaforma

NORME COSTRUTTIVE EUROPEE per SCALE 
e SGABELLI

EN14183 del 2004         Sgabelli a gradini

EN131.4 del 2007 Scale trasformabili multiposizione con cerniera



EN131.2 del 2018           

Scale trasportabili

   I test da superare



EN131.2 del 2017              I test da superare



ELASTICITÁ
Non si possono utilizzare materiali che hanno una elasticità inferiore
al 5%, 
in caso di sovraccarico la scala non deve avere cedimenti improvvisi.

La norma EN131/2 recita:

“Tutte le parti in lega di
alluminio (gradini, montanti, 
cerniere, basi, ecc. ecc. ) 
devono avere un
allungamento minimo alla
rottura (A) del 5%
(EN131/2 pag.4 punto 3.1.1). 

EN131.2 del 2017              I test da superare



EN131.2 del 2017              I test da superare

I componenti in alluminio pressofuso 
possono avere cedimenti improvvisi



EN131.2 del 2018              I test da superare



SCALA POSTA SU UN PUNTO 
NON PIANEGGIANTE

CICLI DI CARICO DI 150 KG
CADAUNO SU DUE GRADINI 
POSTI IN MODO OPPOSTO

TEST DIFFERENTE PER  
USO DOMESTICO E 
PROFESSIONALE

EN131.2 del 2018              I test da superare



uso domestico
10.000 cicli di 
prova a sforzo

uso
professionale
50.000 cicli di 
prova a sforzo

EN131.2 del 2018              i test da superare



Nel manuale vengono riportate le 
avvertenze generali  del corretto utilizzo

Le istruzioni specifiche per singolo
modello

Spazio per annotare le verifiche periodiche e manutenzioni

ISTRUZIONI ED ETICHETTATURA
DEL PRODOTTO

EN131.3 del 2013 Istruzioni e pittogrammi



Adesivi

Materiale in 
corredo

con il prodotto

Certificato

EN131.3 del 2018 Istruzioni e pittogrammi



Targhetta 
identificativa 
apposta sul 

prodotto

Certificato allegato al 
prodotto

EN131.3 del 2013 Istruzioni e pittogrammi



LA CERTIFICAZIONE

EN131.3 del 2013 Istruzioni e pittogrammi



EN131.3 del 2018 Istruzioni e pittogrammi



EN131.7 del 2013
Scale movibili con 

piattaforma di lavoro



EN131.7 del 2013  Scale movibili con piattaforma di lavoro

• Garantiscono la protezione a 
360° dell’operatore

• Resistono al test 
antiribaltamento laterale



EN131.7 del 2013  Scale movibili con piattaforma di lavoro

Le scale costruite in base a questa
norma garantiscono la protezione a
360° dell’operatore

Le scale a norma 131.7 devono essere
dotate di una zona lavoro composta da:

• un piano di lavoro con parapetti
  alti cm 100

• protezione superiore dell’operatore

Il sistema di protezione deve comunque
permettere all’operatore una
salita agevole e libertà di movimento .



EN131.7 del 2013  Scale movibili con piattaforma di lavoro

Esse devono resistere al 
test antiribaltamento laterale

Con le normali scale, il rischio di ribaltamento laterale
a causa di un semplice sbilanciamento
dell’operatore è molto alto.

Per questo le scale costruite solo in base alle
normative EN131.1 ed EN 131.2 del DL 81 non
possono essere usate per il lavoro in quota ,
ma solo per lavori di ispezione dove non si evince un
rischio caduta oppure un sito che non permette
accesso ad altro.
Il test antiribaltamento laterale della 131.7 simula un operatore che, mentre esegue
lavori verso la parete con degli utensili, è soggetto ad una spinta laterale di 30 kg.
Posta questa condizione la scala deve restare nella sua sede senza ribaltarsi. Questo
test viene effettuato mettendo un peso di 75 kg sulla scala ed effettuando un tiro
laterale di 30 kg (per ogni lato).
Motivo per cui la scala EN 131.7 può avere un utilizzo professionale.



EN131.7 del 2013  Scale movibili con piattaforma di lavoro

ESEMPI DI SCALE 
131.7



SICUR STOP
DISPOSITIVO CHE SITIVO CHE DISPOS

PERMETTE DI EVITAREPERMETTE DI EVITARE
L’ACCESSO ALLA L ACCESSO ALLA 
SCALA QUANDO SCALA QUANDO  

POGGIA SU RUOTE

Anche con Anche con 
SICUREZZA ATTIVA

Anche con

EN131.7 del 2013  Scale movibili con piattaforma di lavoro



EN14183 del 2004

Sgabelli a gradini



Sono definiti “Sgabelli a gradini” quelle scale di altezza non superiore 
di 1 metro per quelli a gradini (A) e di 0,5 metri per quelli a cupola (B).

EN14183 del 2004      Sgabelli a gradini
UNI EN 14183 – Normativa europea emessa dal CEN relativa alla progettazione e
costruzione di sgabelli . Un prodotto è conforme a tale normativa se soddisfa
completamente i requisiti dimensionali e tutti i test meccanici definiti dalla norma. La
portata massima dichiarabile per norma è 150 kg. La certificazione di conformità alla UNI
EN 14183 viene rilasciata solo da un Ente certificatore riconosciuto e abilitato per legge.

A B

• gli sgabelli portatili possono essere usati solo per lavori leggeri e di breve  
  durata , intervallando l'attività con riposi a terra
• consultare le “istruzioni d’uso” degli sgabelli, prima del loro uso
• lo sgabello non può essere impiegato come sistema di accesso ad altro luogo



UNI EN1004 del 01/12/2021  UNI 11764/2019
TRABATTELLI

NUOVE NORME 
SUI TRABATTELLI  
UNI EN 1004 -2021   

UNI  11764
COSA CAMBIA  E 

COSA RESTA

art. 140 del DL 81 
deroga  all’allegato XXIII  



Che cosa è un Trabattello

I trabattelli, chiamati
anche ponti su ruote , sono
torri mobili costituite da
elementi prefabbricati che
presentano uno o più
impalcati di lavoro e
poggiano sempre a terra
attraverso delle ruote.



Nell’art. 140 e nell’Allegato XXIII del D.Lgs. 81/2008   
viene precisato che i trabattelli, definiti come “ponti su ruote a torre”:

Devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui 
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato.

Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono poi essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. 
(in ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante 
l’esecuzione dei lavori in quota)

Non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori 
o carichi, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto.

Devono essere ancorati a struttura sicura ogni 4 mt.

Può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno.

Il limite dell’altezza è solo vincolato al suo spostamento con l’assenza 
di operatori a bordo ma senza che venga smontato.

Deve poggiare sempre su ruote frenate.

In assenza dei requisiti sopra menzionati può 
essere annoverato tra i ponteggi fissi. 

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



In base a tali indicazioni:

La spostabilità di un trabattello,
senza rischio di ribaltamento, 
determina la sua altezza massima.
  

TRABATTELLO SECONDO L’ART 140 ALL. XIII DL 81

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



BASE OK

BASE OK

NO

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



TRABATTELLO SECONDO L’ART 140 ALL. XXIII DL 81

UTILIZZO NON 
CORRETTO LE 

RUOTE NON 
TOCCANO TERRA

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



TRABATTELLO SECONDO L’ART 140 ALL. XIII DL 81

NON POSSO 
TRASFORMARE UN 
PONTEGGIO FISSO 
IN TRABATTELLO

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

TRABATTELLO SECONDO L’ART 140  D .L. 81

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



DM 27/03/98 
“ Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di 

sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di ponti su ruote a torre ”

Il D.M. del 27/03/98 “decreto di pari efficacia”, permette di costruire torri mobili in 
conformità alla Norma tecnica UNI EN 1004, ed automaticamente ottemperanti a 
quanto definito dal D.L.vo 81/2008, e quindi da considerarsi a Norma di Legge..

PONTI SU RUOTE
(Allegato XXIII del D.Lgs 81/08)

1. E’ ammessa deroga per i ponti su ruote a torre
alle seguenti condizioni:

a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente
alla norma tecnica UNI EN 1004;

b. il costruttore fornisca la certificazione del 
superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice
A della norma tecnica, emessa da un laboratorio ufficiale.

D.Lgs. 81/2008      Trabattelli



UNI 11764 del 2019  
Piccoli Trabattelli 

su ruote



UNI  11764  Piccoli  trabattelli  su due ruote

Novembre 2019

NON PARLIAMO DI  QUESTI PRODOTTI CHE NON RISPONDONO A 
NESSUN CRITERIO NORMATIVO

UNI 11764 del 2019  Piccoli Trabattelli su ruote



UNI  11764 
   Piccoli  trabattelli  su due ruote Novembre 2019

UFFICIALMENTE SI CHIAMANO TRABATTELLI E NON PIÙ 
PONTI SU RUOTE

ALTEZZA MASSIMA PIANO LAVORO   < 4 MT
PORTATA MASSIMA 150 KG

UN SOLO OPERATORE
Si tratta di una norma che vuole essere di tipo

intermedio tra una scala in EN 131.7 ed un 
trabattello in UNI EN 1004.

Molto interessante per attività’ lavorative
fino a 5,5 mt

H max al piede minore di 4 mt con piano 
intermedio a circa 2 mt.

QUESTI PRODOTTI CONSENTONO UNA BUONA 
MANEGEVOLEZZA CON UNA OTTIMA  SICUREZZA

UNI 11764 del 2019  Piccoli Trabattelli su ruote



7.1
IL PICCOLO TRABATTELLO DEVE 
ESSERE AD UNA SOLA CAMPATA 
E PROGETTATO IN MODO CHE 

POSSA ESSERE MONTATO,  
MODIFICATO E SMONTATO SENZA 

LA NECESSITÀ DI PROTEZIONI 
INDIVIDUALI CONTRO LE CADUTE 

DALL’ALTO

UNI 11764 del 2019  Piccoli Trabattelli su ruote



UNI EN1004 del 
01/12/2019  
Trabattelli



COSA CAMBIA RISPETTO ALLA 
PRECEDENTE NORMA

CAMPO DI APPLICAZIONE: mentre prima 
riguardava i trabattelli con altezza maggiore di 2,5 
mt. oggi riguarda tutti i trabattelli fino a 8 mt. in 

esterno e 12 mt. in interno.
CAMBIA LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO

OGGI SI CHIAMANO UFFICIALMENTE  TRABATTELLI 
E NON PIÙ PONTI SU RUOTE A TORRE

Strutture temporanee che dispongono di stabilità
propria composta da elementi prefabbricati con 

dimensioni conformi al progetto e 4 piedi con ruote
girevoli, presentano una o più piattaforme.

USO INTERNO O ESTERNO
Data dalla sola differenza della presenza del vento.

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



DEVE ESSERE PROGETTATO IN MODO CHE POSSA ESSERE MONTATO,  
MODIFICATO E SMONTATO SENZA LA NECESSITÀ DI PROTEZIONI INDIVIDUALI 

CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

UNI  EN 1004  2021   In vigore dal 1 Dicembre 2021

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



UNI  EN 1004  2021 
   In vigore dal 1 Dicembre 2021

COSA CAMBIA RISPETTO 
ALLA PRECEDENTE NORMA

PROTEZIONE 
LATERALE

Necessaria per 
proteggere le 

persone e le cose da 
cadutadall’alto

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



UNI  EN 1004  2021 
   In vigore dal 1 Dicembre 2021

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMA

DIFFERENZA TRA PIATTAFORMA DI LAVORO E 
QUELLA DI TRANSITO

NELLA PIATTAFORMA DI LAVORO CI DEVE ESSERE 
PARAPETTO E TAVOLE FERMAPIEDE

NELLA PIATTAFORMA DI TRANSITO SI PUÒ EVITARE 
LA TAVOLA FERMAPIEDE

comunque si può lavoraresempre e 
solo su un solo piano

piano di lavoro

piano di transito

piano di transito

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



UNI  EN 1004  2021   In vigore dal 1 Dicembre 2021

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMA

SOLO UNA CAMPATA E MASSIMO 4 RUOTE
In precedenza si potevano fare i trabattelli multicampata ora non più possibile

Fattibile solo in DL 81  art. 140
con ancoraggio ogni 4 mt

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



EN1004 del 2005    Trabattelli



E' PROGETTATO IN MODO CHE POSSA ESSERE MONTATO,  MODIFICATO E 
SMONTATO SENZA LA NECESSITÀ DI PROTEZIONI INDIVIDUALI CONTRO LE 

CADUTE DALL’ALTO

UNI  EN 1004  2021   In vigore dal 1 Dicembre 2021

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



DISTANZA TRA I PIANI DI LAVORO

DA TERRA AL PRIMO MAX 3,40 mt

TRA IL PRIMO ED IL SECONDO 
MAX 2,25 mt

UNI  EN 1004  2021   in vigore dal 1 dicembre 2021

max 3,40

max 2,25

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



PORTATE DEL TRABATTELLO
CLASSE 2 150 kg al mq
CLASSE 3 200 kg al mq

riferite alla sua totalità e non per piano lavoro.

UN TRABATTELLO CON 3 PIANI DI LAVORO
ha la stessa portata del trabattello con un solo 

piano di lavoro.

La portata si definisce al mq di superficie del 
piano lavoro.

Un trabattello con  piano di lavoro di 
mt 1 x 2

quindi 2 mq ha una portata di :

IN CLASSE 2  300 KG totali

IN CLASSE 3 400 KG totali

CClassesee 2CC assla se
150 kg al 

ee 22
al all mqqq.

CClassesee 3CC assla see
200  kg al 

e 33
al al mqqq.

IIngombroroI gomng
di 

mbrrogom
didi base ddi ase ba

105 x 180105 x 180
PORTATAPORTATA

KG 250

IIngombroroo diI gombrng roo idid
base 135 X 245base 135 X 245

PORTATAPORRTATAPOR
KG 650

CC

EN1004 del 01/12/2021    Trabattelli



SISTEMI DI ACCESSO
AL PIANO LAVORO

A PIOLI VERTICALE O INCL. 75 °
solo se devo salire a mani vuote e 
non frequentemente. 

A GRADINI PIANI CM 20 INC. A 60°
Un buon accesso, puo’ essere con 
rampa e ballatoio oppure con 
interruzione del piano. Lunghezza
trab. cm 180

A RAMPA gradino cm 30 INCLINATA 
A 45°
Ottimo sistema di accesso con salita
e discesa, con ballatoi di interruzione
circa ogni due metri.
Il miglior modo di accedere hai piani
di lavoro. Lunghezza tra. cm 245

I pioli
devono essere

antiscivolo
e posti a max 

30 cm

EN1004 del 01/12/2021    Trabattelli



DISTANZA GRADINIDISTANZA GRADINID
MAGGIORE DI CM 30

GRADINO LISCIO

APPOGGIO PIEDE APPOGGIO PIEDE 
INFERIORE A MM 20

SISTEMA DI ACCESSO NON CONFORME

EN1004 del 01/12/2021    Trabattelli



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

PANNELLO IN LEGNOPANNELLO IN LEGNO
DA GETTO ED ASSENZA GETTO ED ASSEN

PARAPETTI E PARAPETTI E 
FERMAPIEDE

MANCA PARAPETTO E NCA PARAPETTO
FERMAPIEDE

IL PIANO PUO’ ESSERE FORNITO  PIANO PUO  ESSERE FORNIT
SOLO DAL COSTRUTTORESOLO DAL COSTRUTTORE

IN QUANTO PARTE INTEGRANTE UANTO PARTE INTEGRA
DEL TRABATTELLO

I PIANI DI LAVORO NON CONFORMI



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

I PIANI DI LAVORO
PARAPETTO H CM 100PARAPETTO H CM 100

CON INTERMEDIO A 47 CMCON INTERMEDIO A 47 CM
E BATTITACCO DA 15 CM

PIANO PIANO 
ANTISCIVOLO

BOTOLA CON CHIUSURA OLA CON CHIUSU
AUTOMATICAAUTOMATICA

MIN. CM 60 X 40



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO 
COSTRUITO IN BASE ALLA NORMA UNI EN 1004 del 2021



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO 
COSTRUITO IN BASE ALLA NORMA UNI EN 1004 del 2021



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

CERTIFICATI DI PROVA

Esempi di 
certificato di prova

di un trabatello.



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

ACQUISTO DI MATERIALE PRIMARIO COMPLETAMENTE 
CERTIFICATO

TEST DI VERIFICA DEI MATERIALI  ESEGUITA DA LABORATORI 
ABILITATI, PROVE A FATICA SUI PRODOTTI.

CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO, OGNI FASE DI 
LAVORO DEVE RISPONDERE AD UNO STANDARD BEN PRECISO, 
TUTTI I RISULTATI VENGONO IMMAGAZZINATI NEL NS SISTEMA 

INFORMATICO. 

DOPO AVER DATO RISPONDENZA ALLA  CORRETTA QUALITÁ SI 
APPLICA IL RELATIVO CERTIFICATO ED UN ADESIVO AL 

PRODOTTO CON IL NUMERO DI MATRICOLA.
OGNI CERTIFICATO E COLLEGATO ALLO SPECIFICO LOTTO DI 

PRODUZIONE.

SOLO QUESTO SISTEMA GARNTISCE IL CONSUMATORE CHE 
L’ATTREZZO CONSEGNATO E’ IDENTICO A QUELLO COLLAUDATO.

COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI CONFORMITÁ
E COLLAUDO DI UN TRABATTELLO



UNI EN1004 del 2021  Trabattelli

SOLO DOPO AVER FATTO TUTTO QUESTO SI PUO’ ATTESTARE 
CHE QUELLO CONSEGNATO É UGUALE A QUELLO TESTATO



POSSIBILITÀ DI ACCESSO ANCHE 
DALL’ESTERNO

COMODO PER ANCHE SBARCHI SU SOLAI
O SUL TETTO

PREVEDENDO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA 
PER CONSENTIRLO:

cancello di acceso con fermo di sicurezza, 
assenza di vuoto nella zona di sbarco ecc.

UNI  EN 1004  2021 
   In vigore dal 1 Dicembre 2021

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



CONCLUSIONI
a partire dal 1° dicembre solo i
trabattelli con montaggio in 
sicurezza e collaudati da enti
abilitati possono essere usati
come EN1004 e quindi senza 

ancoraggio.

Tutti gli altri che oggi sono in 
commercio dovranno essere usati
con ancoraggio a parete in quanto

classificati come DL81 art  140

UNI  EN 1004  2021 
   In vigore dal 1 Dicembre 2021

UNI EN1004 del 2021  Trabattelli



EN1004 del 01/12/2021    Trabattelli



PIATTAFORME per P ICK ING o
COMMISSIONATORI



PIATTAFORME per PICK ING o
COMMISSIONATORI



Il commissionatore Picking detto anche carrello
commissionatore semovente è una macchina
concepita esclusivamente per trasportare,
sollevare, disporre merce ed è azionata da un
operatore posizionato sul posto di guida (in alcuni
casi elevabile simultaneamente al dispositivo di
movimentazione del carico) e fa riferimento alla
norma UNI.EN3691 che fornisce indicazioni sui
requisiti tecnici e costruttivi della macchina.  
Utilizzata per rendere le operazioni efficienti,
sicure ed ergonomiche , ridurre l’affaticamento
e semplificando i movimenti dell’operatore.

Definizione Picking 
Indicazioni UNI EN3691 



INDISPENSABILE
Nessuna denuncia di Nessuna denuncia d
messa in servizio 

di ia d
oo ad messa in servizioo d ad

ente di competenza. 

Utilizzo o consentitotoUtilizzo
SOLO

izzo
OO

coo zzoo 
OO per 

nsentittoonsco
erer lavori di SOLOOO epeper avori di lav

trasporto, stoccaggio, trasporto, stoccaggio, 
movimentazione vimentazio

merce.

Solo operatori Solo operatori 
autorizzati e  autorizzati e  

adeguatamente adegua
formati 

atamente egua
titi PATENTINO rmatti ATENTINPA

CARRELLO CARRELLO 
ELEVATORE 

Presenza uomo resenza uomo 
sul piano  sul piano  
calpestio. 

No battipiede e e No batt
livella

batt
lala

tipiedee e ttibatt
aa elettronica 

No casco e No casco e 
cintura 

Programma Programma
manutenzione 

a mma
ee in base manutenzionee n base in

a quanto stabilito dal uanto stabilito d
costruttore. 

Manutenzione Manutenzione 
effettuata da effettuata da

tecnico tecnico 
specializzato.

Principali caratteristiche e requisiti per 
l’utilizzo di Commissionatori



PIATTAFORME AEREE o PLE



La norma specifica i requisiti tecnici e le
misure di sicurezza per tutti i tipi e per
tutte le dimensioni di Piattaforme di
Lavoro mobili Elevabili, inquadrate come
mezzi mobili per l’accesso e lo
spostamento di persone che devono
eseguire lavori temporanei in quota, oltre
2 mt. (e fino a oltre 100 mt.), con
l’intendimento che le persone accedano
ed escano dalla piattaforma di lavoro
attraverso una posizione di accesso ben
definita: a livello del terreno o del carro.

Def in izione PLE
Indic azion i UNI EN280



PIATTAFORME AEREE o PLE



INDISPENSABILE
Solo operatori Solo operatori 
autorizzati e  autorizzati e  

adeguatamente adegua
formati 

atamente egua
ti ti PATENTINO i ATENPA

PLE 

DPI :DPI :

- imbracatura a corpo intero con racatura a corpo intero 
cordini regolabili; 

-
cordini regolabili; 

elmetto di protezione per elmetto di protezione per 
l’industria EN397 con sottogola;l

-
industria EN397 con sottogola;i
scarpe idonee professionali donee profes

EN346; 
-

EN346; 
guanti di protezione; guan
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autorizzato dal costruttore. 

Utilizzo o consentitotoUtilizzo
SOLO

zzo
OO

onsenocozoo c
OOO per 

ntittoonsen
erer lavori SOLOOO epeper avori la

di manutenzione ee in di manutenzionee in 
quota con operatore a con operat

bordo. 

Principali caratteristiche e requisiti per 
l’utilizzo di PLE



COMMISSIONATORI e PLE l inee genera l i

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE E REQUISITI DELLE MACCHINE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

FASCICOLO TECNICO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

MARCATURA CE LEGGIBILE ED INDELEBILE
TARGHETTA IDENTIFICATIVA CON I RIFERIMENTI VISIBILE (NOME 

COSTRUTTORE, MODELLO, ANNO DI COSTRUZIONE, N° DI SERIE, PORTATA 
COMPLESSIVA, N° DI OPERATORI AMMESSI, PESO COMPLESSIVO). 



QUESTA 
è LA VERA 

PATATA BOLLENTE

SCELTA del giusto prodotto e CORRETTO UTILIZZO 

COME VENGONO
UTILIZZATE LE 

ATTREZZATURE PER 
LAVORO IN QUOTA?



SCELTA del giusto prodotto e CORRETTO UTILIZZO 



SCELTA del giusto prodotto e CORRETTO UTILIZZO 



3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota 
solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature
di lavoro considerate più sicure non è giustificato
a causa del limitato livello di rischio e della breve 
durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puó modificare.

SCELTA del giusto prodotto e CORRETTO UTILIZZO 



LA CORRETTA MANUTENZIONE

Nella maggior parte dei casi
mancano i tappi antiscivolo

SCELTA del giusto prodotto e CORRETTO UTILIZZO 



GRAZIE  PER 
L’ATTENZIONE


